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k | Technische Information / Technical Information
eC er e EFC 2A - 230V

Electronic Fan Controller / Elektronische Liifter Regelung
Type : EFC 2A - 230V

Supply / Netzanschluss: 230V AC 50 Hz Tolerance/ Toleranz : 190V to 250V
Fan Motor max Current / Strom: 2A

Regulation / Regelung:
Phase Modulation depends on Sensor Temperature and Set Point
Phasen Modulation ist abhdngig von Sensor Temperatur und Einstellwert

0%: fan is off / Liifter ist aus
40%: fan speed is minimum / Ldifterdrehzahl ist minimal
100%: fan speed is maximum / Liifterdrehzahl ist maximal

Initial Start at 100% for approx. 12s after applying Supply Voltage and if the Sensor Temperature is within range
Restart at 100% for approx. 3s after temperature reaches setpoint

Inbetriebnahme bei 100% fiir ca. 12s nach Anlegen der Versorgungsspannung und sobald der eingestellte
Temperaturwert erreicht ist
Anlauf bei 100% fiir ca. 3s nachdem Temeperatur den Einstellwert erreichet

Setpoint Control / Einstellwert : +30°C to +60°C for Cooling Operation / fiir Kiihlbetrieb

Input Signal Voltage / Eingangssignalspannung :
24V to 250V 50Hz causes 100% fan speed
24V to 250V 50Hz bewirkt 100% Lfterdrehzahl

Ambient Temperature / Umgebungstemperatur:
-30°C to +50°C for Controller / fir den Regler
-30°C to +70°C for Sensor / fiir den Sensor

Sensor : U |
Measures Condenser Temperature + ( ||

Fixation with mounted releasable Tie
Cable Length approx. 1 meter

Wiring diagram / AnschluB3bild

Drawing: not in scale / Zeichnung unmaf3stéblich

misst die Temperatur am Verdampfer
Fixierung mit I6sbarer Kabelverbindung
Kabelldnge ca. 1 Meter

Dimensions / Abmessungen :

Length/ Lénge: 104 mm -eckerle.
Width / Breite: 68 mm /@ Mace m Gormany  C € P20
Heigth / H6he: 31 mm

Electronic Fan Controller Set Point
Type : EFC 2A - 230V for Cooling

U : 230V 50Hz @

30 60°C

Mounting Holes / Bohrung: @ 4 mm
Distance / Lochabstand: 94 x 58 mm

Wiring / Kabel: 0,5 - 1,5 mm? .
Condenser Input Signal
Temperature for Heating

Protection / Schutzklasse : IP20 SENSOR  24V-250V 50Hz
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